Installation der Programme zur Modellbahnsteuerung
GROUPIE-MEB-Tron

Die Software zum Betrieb der digitalen Blocksteuerung gliedert sich in zwei Teile:
e Konf_Test: Einstellung und Test der Hardware der Modellbahnsteuerung
e GMT: Festlegung der Daten zur Modellbahn und Betrieb der Modellbahn

Die Software stellt folgende Mindest-Anforderungen an den PC:

Prozessor 1GHz

512MB RAM

30MB freier Festplatten-Speicherplatz

Bildschirm mit 1024*768 Bildpunkten Auflésung

Maus, vorzugsweise mit 3 Tasten (bzw. Scrollrad)

Betriebssystem Windows 2000, XP oder hdher

Akustische Hinweise bei z. B. Fehlermeldungen kdnnen naturgemaB nur bei
korrekter Installation einer Soundkarte mit Zubehér ausgegeben werden.

Fir die Kopplung des PC’s mit der Steuerung gibt es zwei Wege:

¢ Serieller Kommunikationsanschluss ,,Comx™
Serielle Anschlisse sind meist als 9-polige mannliche Sub-D-Verbinder
herausgefihrt

e USB-Anschluss mit Konverter Seriell-USB
Diese Konverter bilden einen seriellen Anschluss liber einen USB-Anschluss
nach. Es gibt einige Anbieter solcher Komponenten die sich oft haufig aber
durch den verwendeten Baustein und die Treiber-Software unterscheiden.
Empfohlen wird der ,DELOCK 61460" der zum Beispiel von der Fa. Reichelt
unter dieser Bestellnummer angeboten wird (Preisstand Juni 2012 8,95€).
Solche Adapter bedingen die korrekte Installation der Treiber bevor sie
benutzt werden kénnen. Mit den neuesten Treibern des Herstellers ist auch
der Betrieb unter Windows 7/32bit erfolgreich getestet.

Zur Verbindung einer seriellen Schnittstelle (fest eingebauter 9-poliger Sub-D-
Verbinder oder Seriell-USB-Konverter) ist weiterhin ein 9-poliges Sub-D-Kabel mit
Stecker-Buchse und 1:1-Verdrahtung notwendig.

Altere Betriebssystemversionen als die oben genannten sind definitiv ungeeignet.
Bitte beachten Sie, dass Windows 7 die Installation mancher Software-Komponenten
und Treiber nur erlaubt wenn Sie ,Administrator-Rechte" haben. Insgesamt sind die
neueren Schutzmechanismen komplizierter so dass im Zweifel Windows XP neueren
Versionen vorgezogen werden sollte.

Die Installation geschieht wie folgt:

e Download des Archivs mit den Software-Komponenten (z. B.
~gmt_archiv.exe™) und Speichern in einem eigenen Verzeichnis. Die weiteren
Erlduterungen gehen davon aus, dass das Programm im Verzeichnis
»C:\Programme\GMT" installiert wird. In das Verzeichnis muss vom Programm
geschrieben werden kdnnen, ein Zugriffsschutz fihrt Fehlfunktionen.

Dokument: C:\Dokumente und Einstellungen\Peter\Eigene
Dateien\Modellbahnsteuerung\ WIN_seriell\installation_seriell.docx
Stand: 16.06.2012 Seite 1 von 6



Dateidownload - Sicherheitswarnung =
Miochten Sie diese Datei speichern oder ausfuhren?
Mame: gmt_archiv.exe
Typ: Anwendung, 251 KB

Won: www,groupiemebtron. de

Ausfiibren Speichern

. Dateien auz dem Internet konnen niitzlich sein, aber diezer Dateityp
@ kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Fibren Sie
dieze Software nicht aus und zpeichern Sie zie nicht, falls Sie der
Quelle nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?

Bitte wahlen Sie ,Speichern™ aus.
e Speichern des Winzip-Archivs zum Beispiel unter ,,C:\Programme\GMT":

a2l
Speichermn in: IL’f}GMT j ] ¥ [T

e Dateiname: Igmt_archlv.exe j Speicherm I
Dateityp: IAnwendung =l Abbrechen |

Z

Falls das Verzeichnis noch nicht existiert, kann es in dem Dialog auch neu
angelegt werden.

e Nach Abschluss des Downloads wahlen Sie ,,Ordner 6ffnen®. Klicken Sie die
Datei ,gmt_archiv.exe" an. Die Sicherheitswarnung ignorieren Sie bitte und
driicken ,Ausfiihren®.

e Den Vorschlag flir das Zielverzeichnis kénnen Sie annehmen.

WinZip Self-Extractor - gmt_archiv.exe i[

‘Wahlen Sie Estrahieren, um alle Dateien in gmt_archiv. exe in E sl leiam
den angegebenen Ordner zu entpacken. =

WinZip starten

il

E strahieren nach:
C:\ProgrammehGMT Durchzuchen... | Schliefen

Iv Dateien chine Biickfrage iiberschreiben Info

i

Hilfe

~Extrahieren® startet das Auspacken der Dateien.
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e Nach diesem Schritt finden sich mehrere Dateien (mehr als in der Statuszeile

jintan annavaint wiardan) in Aam \/arzoirhnic:

& GMT i =] 5]
Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 | ;?
O Zuriick - 2> tr ‘ / ) Suchen Crdner Elv Q“} Ordnersynchronisierung
Adresse I_} CH\ProgrammelaMT j a ‘Wechseln zu

- ==
Datei- und Ordneraufgaben ¥ il ;1‘
GMT.exe grnk_archiv. exe inpout32.dil

Andere Orte kS

I5) Programime GQ e o,
|} Eigene Dateien - =

) Konf_Tesk.exe mavbyme0.dil MSCOMCTL. O
) Gemeinsanme Dokumente
¢ Arbeitsplatz LI
|6 Objekt(e) 3,34 M8 | J arbeitsplatz 4

Das heruntergeladene Archiv bleibt bestehen, kann aber gel6scht werden.

Nun kdnnen die beiden Programme ,Konf_Test.exe" und ,GMT.exe" durch Anklicken
gestartet werden.

Zur Funktion dieser Programme werden Direct-X- und andere Komponenten
gebraucht:

e MSCOMM32.0cx
¢ MSCOMCTL.ocx
e MSCOMCT2.0cx
e MSVBVM60.DLL
e OLEAUT32.DLL
e OLEPRO32.DLL
e ASYCFILT.DLL

e STDOLE2.TLB

e COMCAT.DLL

e VB6DE.DLL

Prinzipiell funktioniert es, diese Dateien im gleichen Verzeichnis abzustellen in dem
auch die exe-Dateien stehen. Falls jedoch die Programmdateien in ein anderes
Verzeichnis kopiert und diese Dateien vergessen werden, wird die Software nicht
funktionieren. Daher kann es vorteilhaft sein, die Betriebssystem-Erweiterungen in
das Standard-Windows-Verzeichnis flir solche Erganzungen zu kopieren. Dies ist in
aller Regel das Verzeichnis ,,C:\Windows\system32". Wenn dort keine neueren
Versionen dieser Dateien zu finden sind, so kénnen diese dorthin kopiert werden.
Bitte priifen sie also vor dem Verschieben oder Kopieren den Stand der Dateien: bitte
keine neueren Versionen durch édltere ersetzen!

Es ist auch vielfach erwiinscht, ein Icon zum Start eines der Programme auf dem
Desktop zu haben.

Dies kann wie folgt geschehen:
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e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirmhintergrund. Dann
wahlen Sie unter ,,Neu" eine ,Verknlpfung" aus. Die nachfolgenden Bilder
stellen die Dialoge unter WinXP dar. Bei anderen Versionen kénnen die
Dialoge anders aussehen.

o Nun miussen Sie sich zur Speicherort der Programme mit der ,,Durchsuchen™-

Taste durchklicken:
zl

Mit diesem Assistenten kinnen Sie Yerknipfungen mit
lokalen ader wernetzten Programmen, Dateien, Crdnern,
Computern oder Internetadressen erstellen.

Geben Sie den Speicherort des Elements ein:

|| Durchsuchen.. ., |

Klicken Sie auf "weiter", um den Installationsvorgang
fortzusetzen,

< Zuriick | Weiter = | Abbrechenl

o Die Illustration links basiert auf einem anderen Verzeichnis und soll nur als

Anhaltspunkt dienen

Wahlen Sie das Ziel der YerknOpfuna:

13 Divy ]
153 DynGate

2 Elster

IC3) FreePDF P

1) FRITZ! -

=) f-secure

|23 Gemeinsame Dateien
D GIMP-2.0

= S

I Google

Do

D) b =
4| | B

Neuen Orcher erstallen | ok | ssbrecten |

A

e Zunachst erstellen Sie zunachst die Verknupfung fir das Konfigurations- und

Test-Programm durch Anklicken des entsprechenden Eintrags.

wahlen Sie das Ziel der Verknipfung:

0 Gemeinsame Dateien B
2 amMp-2.0
=)
Config.dat
8 GMT exe L

Q! amk_archiv.exe
%] inpoutzz.di
5] karten.dat
n{ Konf_Test.exe
|2 Google:
s

= D ibf -
4| | B

Neuen Orcher erstellen | o< | abbrechen |

P
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Verknupfung erstellen

Mit diesem Assistenten kiinnen Sie Werknipfungen mit
lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern,
Computern oder Inkernetadressen erstellen,

Geben Sie den Speicherort des Elements ein:

IC \ProgrammeiGMTKonF_Test, sxe| Durchsuchen. ..

Klicken Sie auf "weiter", um den Installationsvorgang
Fortzusetzen.

< Furiick I teiter = I Abbrechen |

Dia EYE_Natai wiird annalliclt 11inA r:lt HOffnen“ Ubernommen_

o Mit der ,Weiter"-Taste gelangen Sie zum nachsten Fenster wo Sie dem
anzuzeigenden Icon noch einen passenden Namen geben kdnnen.

Programmbezeichnung auswihlen 1'

Geben Sie den Mamen fir die Yerknipfung ein:

I GMT-TastprUgramm|

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um die Verknipfung zu
erstellen,

< Zurick I Fertig stellen I Abbrechen |

e Flr das Betriebsprogramm gehen Sie in einem zweiten Schritt die gleiche

Abfolge erneut durch.

Falls Sie eine andere Art gewohnt sind, solche Verknlpfung zu erstellen, ist es
wichtig dass unter ,Ausfiihren in" das Verzeichnis steht, das alle Programm-

Komponenten enthalt.

Algemein Verkniipfung | Kompatibiitat |

E GMT-Testprogramm
[2]

2]

Ziglyp: Anwendung
Zielort: GMT
Ziel: C:4ProgrammetGi THE.onf Test exe

Auzfuhren in: IE:\F‘rogramme\G MT

T astenkombination: IKeine

Ausfuibren: I Mormales Fenster
Kommentar: I
Ziel suchen... | Anderes Symbaol....

Erweitert... |

oK I Abbrechenl [bernehmern
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Hinweise zu dlteren PC's

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitsgeschwindigkeit des PC’s Einfluss auf die
Arbeitsweise der Software haben kann. Der Betrieb einer groBen Modellbahn mit
vielen Blocks und Gleisen mit einem alteren, langsamen PC (Prozessor mit weniger
als 1GHz) kann dazu fliihren, dass zum Beispiel das Ereignis ,,Zug anhalten™ mit
Verzdgerung verarbeitet wird und Zige in Extremfallen Gber den vorgesehenen
Haltepunkt hinausfahren.

Auch ist offensichtlich Windows in alteren Versionen beim Verschieben oder
VergroBern/Verkleinern eines Fensters erheblich mit diesem Vorgang beschaftigt —
die Zlige fahren dann mit der letzten eingestellten Geschwindigkeit weiter auch wenn
sie anhalten sollten! Auch die regelmaBige Ausgabe einiger Befehle kann so lange
verzogert werden dass das Interface einen Reset auslost weil die maximale
Zeitspanne ohne Befehlsempfang Uberschritten wird. Sollte dieses Problem bei Thnen
auftreten, so kontaktieren Sie bitte den Autor.
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